
[image: image1.emf]МОНТАЖ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Монтаж светопрозрачных конструкций в зимних условиях существенно 

отличается. При монтаже в зимних условиях обычно возникают следующие проблемы: 

1. Монтажная пена не выходит из баллона  

2. 

3. 

4. Монтажная пена выпадает из монтажного шва или стекает.

5. Монтажная пена после отвердевания становится очень хрупкой, при легком нажатии разрушается. 

6. ПСУЛ длительное время или вообще не расширяется.

7. Акриловая клеевая полоса на диффузионных, пароизоляционных лентах и ПСУЛе 

не приклеивается к коробке СПК. 

8. Клеевая полоса из бутилкаучукового композита не приклеивается к поверхности. 

Данные проблемы имеют различную степень сложности, поэтому для их эффективного решения 

требуются меры и. 

Проблема может возникнуть по следующим причинам:

а) , что приводит к:

    - уменьшению температуры вытесняющего газа пропилента ниже точки кипения и, как следствие,

      падению давления внутри баллона; 

    - отсутствию начального расширения или к увеличению вязкости рабочего вещества внутри, 

      что препятствует нормальному смешиванию компонентов внутри баллона.

б) 

    . 

    Слишком тонкий ствол и отсутствие камеры часто встречаются у дешевых, низкокачественных 

    пистолетов. 

в) 

    . 

    Из-за малого объема пена не обладает требующейся (для 

теплоемкостью. Поэтому кпроисходит ее о

    онтажная пена дпоказывает 

    отрицательные результаты.

Решением большинства проблем, связанных с монтажом при минусовых температурах, может быть:

  - искусственное повышение температуры вблизи оконного проема; 

  - использование высококачественных пистолетов, имеющих адаптированные к монтажу в зимний 

    период конструкции;

  - утепление ствола пистолета с помощью вспененного полиэтилена «Вилатерм» или его аналогов 

    подходящего диаметра. 

летних условиях и 

или вытекает как жидкость и не расширяется.

Монтажная пена выходит из баллона не полностью. 

Монтажная пена не расширяется. 

соответствующие  затраты

сохранения высокой температуры)

     моменту выхода пены из пистолета стывание. 

Бракованная маже при работе в отапливаемом помещении 

Слишком низкая температура баллона

Слишком малое сечение проходного отверстия в стволе. Отсутствие предварительной камеры у 

пистолета для монтажной пены

даже 

при нормальной температуре баллона

При прохождении через пистолет пена быстро остывает от контакта с холодным металлом 

1. Монтажная пена не выходит из баллона или вытекает, как жидкость, и не 

расширяется.
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[image: image3.emf]2. Монтажная пена выходит из баллона неполностью.  3. Монтажная пена не расширяется. 

4. Монтажная пена выпадает из монтажного шва или стекает вниз. 

Как правило, проблема связана со слишком низким давлением вытесняющего газа пропилента 

в баллоне, т.е. газа просто недостаточно для вытеснения всего рабочего вещества из баллона.  

Проблема может возникать, если в баллоне присутствует сгусток, размеры которого не позволяют 

ему пройти через выпускные отверстия. 

Чаще всего проблема неполного выхода рабочего вещества из баллона связана с низкой 

температурой баллона. В этом случае в баллоне падает давление газа пропилента и его не 

достаточно для вытеснения густого и плохо смешанного рабочего вещества.

Также это возможно в следствии использования некачественного или бракованного пистолета для

монтажной пены. 

слишком низкая т

слишком низкая т

на этикетке баллона 

по их мнению, 

ПСУЛ 

Данная проблема может быть вызвана следующими причинами:

  - емпература баллона и пистолета; 

  - емпература окружающей среды; 

  - слишком низкая влажность окружающего воздуха при работе с монтажной пеной; 

  - баллон с пеной был плохо взболтан; 

  - применяется бракованная или низкого качества, дешевая пена. 

Добросовестный производитель монтажной пены указывает достоверную 

информацию. 

Среди прочей информации на этикетке указывается рабочая температура баллона и интервал 

температур окружающего воздуха, при котором допустима работа с данным материалом. 

Как правило, для зимней пены минимально допустимая температура окружающей среды не 

ниже минус 18°С. 

Однако, на объектах зачастую монтаж происходит при более низких температурах (-25°С и ниже), 

что совершенно недопустимо без принятия мер по обогреву рабочей зоны вблизи оконного проема 

или всего здания. 

Также необходимо производить увлажнение поверхностей монтажного зазора, поскольку качество 

выпущенной из баллона монтажной пены напрямую зависит от степени увлажненности воздуха и 

обрабатываемых поверхностей. Чем больше абсолютная влажность воздуха, тем эффективнее 

результат работы. 

Данную проблему можно наблюдать, когда монтажники нагревают баллоны с дешевой 

зимней пеной при минусовых температурах. Таким образом, пена лучше выходит 

из баллона и расширяется. На самом деле происходит следующее: вытесняющий газ в баллоне 

разогревается до высоких температур, по сравнению с температурами окружающего воздуха и 

поверхностей монтажного зазора, при выходе из баллона пена мгновенно вскипает и «прекрасно» 

расширяется. Газ быстро охлаждается и сжимается, как любой другой газ. Затем пена оседает, ее 

объем уменьшается. В результате она перестает удерживаться в монтажном зазоре. 

Данный эффект усиливается под воздействием ветра в случаях, когда:

  - отсутствует;

  - ПСУЛ не соответствует по размеру монтажного шва; 

  - ПСУЛ недостаточно расширился (брак/низкое качество ПСУЛа); 

Таким образом, под воздействием ветра монтажная пена выпадает 

из плохо защищенного шва. 
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[image: image5.emf]Чтобы избежать выпадения незастывшей пены из монтажного шва, не рекомендуется нагревать  баллоны зимней пены выше плюс 20°С при работе в отрицательных (близких к пороговой

 – минус 18°С)  температурах. 

Для поддержания температуры в баллоне в процессе работы рекомендуется:

  - надевать на баллон терморубашку;

  - очень тщательно встряхивать баллон для качественного перемешивания компонентов монтажной 

    пены как перед началом, так и в процессе работы с пеной (с регулярной периодичностью). 

Данная проблема возникает при работе с монтажной пеной, когда температура окружающего 

воздуха опускается ниже предельно допустимого минимума. В этом случае монтажная пена 

не полимеризуется путем химической реакции, а просто замерзает, как любое жидкое вещество. 

Во время оттаивания температура воздуха поднимается выше точки замерзания, и реакция 

полимеризации возобновляется. В это время ППУ продолжает расширяться, и полимеризация 

успешно завершается. 

Однако, описанный случай является грубым нарушением правил безопасности с монтажной пеной.

При переизбытке пены в монтажном шве часто появляются негативные последствия, например 

выгибание профилей коробки и заклинивание створок. 

Во избежании подобных проблем требуется поднять температуру в области проема до 

необходимого допустимого минимума любым доступным способом или перенести сроки монтажа 

на более теплый период.

ПСУЛ - это эластичный вспененный пенополиуретан, пропитанный специальными защитными 

составами. Пропитка содержит компоненты, которые загустевают при низких температурах, 

что замедляет расширение ПСУЛа. Ускорить расширение ПСУЛа можно простым разогреванием 

его с помощью строительного фена с небольшого расстояния. Следует обращать внимание на то, 

что таким образом можно работать только с ПСУЛом, имеющим стопроцентную пропитку по всему 

поперечному сечению. ПСУЛ с боковыми пропитками может выворачиваться в бок и выходить из 

строя из-за того, что нагреваемая сторона начинает расширяться, а холодная сторона остается 

сжатой. Это приводит к крайне неравномерному расширению ПСУЛа. 

ПСУЛ со стопроцентной пропиткой расширяется более равномерно.  

Иногда не полностьюпродукт бракованный, т.е. в процессе 

производства 

Для сохранения тепла в тна ночь 

ПСУЛ расширяется . Это возможно, если 

были допущены нарушения технологического процесса. 

Бракованный ПСУЛ можно проверить следующим образом. Следует разместить нерасширившейся 

участок ПСУЛа в теплое место. Если он не поднимается в теплом помещении при температуре 

плюс 18 – 20°С, значит это брак. 

В холодное время года рекомендуется хранить материалы в отапливаемых помещениях и 

начинать работу с ними сразу после извлечения из теплого помещения. 

Также рекомендуется использовать специальные термоящики из жесткого пенополистирола или 

пенопласта, которые способны длительное время сохранять тепло материалов. 

ермоящиках их следует оставлять в отапливаемом помещении, а 

на рабочем месте открывать на минимально возможное время. 

Применении таких ящиков позволяет сохранять ПСУЛ в теплом состоянии, и 

таким образом, облегчить процесс монтажа в зимний период. 

5. Монтажная пена после отвердевания становится очень хрупкой, при легком 

нажатии разрушается.

6. ПСУЛ длительное время или вообще не расширяется.
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[image: image7.emf]7. Акриловая клеевая полоса на диффузионных, пароизоляционных лентах и  ПСУЛе не приклеивается к коробке СПК.

8. Клеевая полоса из бутилкаучукового композита не приклеивается к 

поверхности проема.

Акриловая клеевая полоса имеет достаточно высокую стойкость к низким температурам без потери 

своих рабочих свойств. 

Потеря адгезии возникает в  следующих случаях:

  - акриловая клеевая полоса длительное время выдерживается на холоде с удаленной 

    антиадгезионной бумагой; 

  - при работе с холодными оконными блоками, т.к. при дыхании рабочего выделяется пар (влага), 

    который частично конденсируется на поверхности холодного оконного блока, что также снижает 

    адгезию клеевых полос. 

Чтобы избежать данную проблему, рекомендуется держать клеевые слои с удаленной 

антиадгезионной бумагой минимально возможное время, а также протирать поверхность оконного 

блока сухой ветошью или бумажной салфеткой непосредственно перед приклеиванием к ней лент. 

При работе в описанных климатических условиях следует принимать особые меры, чтобы

сохранять тепло парогидроизоляционных материалов и баллонов монтажной пены вплоть до 

момента их непосредственного применения на объекте. 

С этой задачей прекрасно справляются термоящики, способные сохранять тепло длительное время 

(см. выше). 

В том случае, когда планируется монтаж конструкции из ПВХ профилей и изначально известно, что 

конструкция будет монтироваться без выдержки при комнатной температуре до начала работы, 

рекомендуется сверлить отверстия под крепежные элементы в цехе, до транспортирования СПК 

на объект.  При опускании температуры ниже нуля профиль становится более хрупким, и

при сверлении отверстий возрастает вероятность его раскалывания.

Применяемый для производства пароизоляционных лент бутилкаучуковый композит прошел все 

необходимые испытания и показал великолепную адгезию при низких температурах к поверхностям 

бетона, кирпича и т.д. 

Основные требования, которые необходимо выполнить для хорошей адгезии к холодной 

поверхности стены, – это осушить и обеспылить поверхность проема в области приклеивания лент. 

Осушения поверхности можно добиться обдувом ее сжатым воздухом или прогревом с помощью 

строительного фена (или газовой горелкой, если позволяет пожарная безопасность). 

Положительно сказывается применение праймеров для грунтования рыхлых, осыпающихся 

поверхностей. 

Однако, следует помнить, что при отрицательных температурах можно работать далеко не со всеми 

материалами. Также рекомендуется минимально возможное время держать клеевые полосы из 

бутилкаучукового композита с удаленной антиадгезионной бумагой, т.е. в открытом состоянии и 

максимально быстро приклеивать их к поверхностям проема.   
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[image: image9.emf]Наиболее правильным при зимнем монтаже СПК является создание теплового контура. 

Данная рекомендация возможна в случаях:

  - если здание новое и все его проемы открыты (контур создается вокруг всего здания) 

  - в иных случаях, когда создание теплового контура возможно. 

  - если происходит замена одного или нескольких оконных блоков в остекленном отапливаемом 

    здании (тепловой контур создается вокруг конкретного проема). 

На данный момент не существует стандартных, готовых методов создания теплового контура вокруг 

конкретного проема. Поэтому в каждом отдельном случае данная проблема решается 

индивидуально. 

Оптимальной является установка с внутренней стороны проема сооружения, напоминающего

туристическую палатку, и установки в нем обогревателя. 

Также возможна установка ветро- и теплозащитного экрана непосредственно на открытый проем 

с внешней его стороны таким образом, чтобы экран не мешал работам по установке СПК. 

При подготовке поверхностей проема к монтажу зачастую приходится использовать штукатурные 

смеси для выравнивания и заделки сколов и выбоин. При работах зимой нет возможности надолго 

оставлять проем в открытом состоянии, т.к. помещение является жилым и отапливается. В такой 

ситуации необходимо использовать максимально быстро твердеющие смеси.  

Для экономии времени на подготовку проема следует помнить, что подготавливать необходимо 

не все поверхности проема, а только те участки поверхностей, которые непосредственно влияют на 

качество монтажа. К таким поверхностям относятся: 

  - четверти проема (если таковые имеются); 

  - участки поверхностей проема, к которым будут приклеиваться паро- и гидроизоляционные ленты. 

Остальные поверхности проема практически не влияют на качество монтажа, поэтому их обработку

можно оставить до момента отделки откосов проема. 

Четверти проема необходимо предварительно выровнять по отвесу, чтобы полученные после 

монтажа СПК зазоры имели примерно одинаковые размеры.

Для эффективной работы монтажной пены в условиях недостаточной влажности (когда зимний 

холодный воздух имеет низкое содержание влаги, иначе говоря, абсолютную влажность) требуется 

искусственно повышать влажность, а именно увлажнять поверхности монтажного зазора 

непосредственно перед заполнением их монтажной пеной. 

Для увлажнения зазоров следует применять распылители, т.к. данный метод позволяет равномерно 

распределять по поверхности небольшое количество воды, достаточного для нормальной работы 

ППУ. Не следует использовать метод полива, т.к. при этом на поверхности скапливается 

переизбыток влаги, что осложняет работу монтажника и отражается на ее качестве. 

Не следует увлажнять поверхности заранее, т.к. вода способна замерзнуть. 

Необходимо увлажнять монтажный зазор небольшими участками, чтобы, как можно скорее, после 

распыления воды заполнить его пеной.  

Общие рекомендации и советы 
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